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В случае использования канала 
без фланца необходимо выполнять 
гидроизоляцию под душевым каналом. 
Вокруг канала необходимо нанести 
герметик в тон затирки для плитки.
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Фланец служит для надежного 
примыкания гидроизоляции 
к каналу. Для сохранения 
целостности слоя жидкой 
гидроизоляции необходимо 
приклеить на фланец канала 
герметизирующую ленту. Она 
удерживает от разрушения слой 
гидроизоляции по краю фланца 
при возникающих температурных 
расширениях. 
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Душевые каналы с вертикальным 
фланцем обеспечивают 
дополнительную защиту от 
протеканий воды между стеной 
и каналом. Перед нанесением 
жидкой гидроизоляции на фланцы 
необходимо клеить герметизирующую 
ленту.
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В случае монтажа в ванной системы 
«теплый пол», её нагревательные 
элементы должны находиться не 
менее, чем в 8 см от корпуса канала 
или близкорасположенные участки 
труб должны быть обернуты 
утеплителем для труб. Это убережет 
сифон от постоянного пересыхания.
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Перед организацией системы 
водопровода в доме необходимо 
сделать анализ воды и установить 
соответствующие фильтры. Вода с 
повышенным содержанием железа и 
минералов может вывести из строя 
смесители и испортить внешний вид 
сантехники, плитки и пр..

В ванной комнате следует уделить 
больше внимания отоплению, 
особенно если:
- присутствует большая площадь 
остекления;
- ванная имеет 2 наружные стены;
- ванная расположена с северной и 
восточной стороны дома.
Создайте резерв мощности 
для отопления добавлением 
радиаторов (напр. внутрипольных) с 
термоголовкой.
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Продукция АСО:

профессиональные системы линейного    
и точечного водоотвода

системы водоотвода для частного 
строительства

системы водоотвода из нержавеющей 
стали для объектов с повышенными 
требованиями к гигиене

системы водоочистки: сепараторы 
нефтепродуктов, жиров и крахмала

автономная канализация

технологические и канализационные 
люки


